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Портативный анализатор влажности XDT 

представляет собой переносной прибор с автономным 

источником питания, сконструированный для 

измерений влажности различных газов. Существуют 

обычное и искробезопасное исполнения прибора. К 

преимуществам анализатора следует отнести малые 

габариты и вес, быструю подготовку к работе, 

возможность калибровки и простоту управления.  
 

 
 

Поскольку данный анализатор влажности использует 

чувствительный элемент из Al2O3, а сенсор, 

основанный на данной технологии, впитывает 

молекулы воды быстрее, чем испаряет, 

рекомендуется хранить чувствительный элемент при 

влажности меньшей, чем влажность измеряемого 

газа.  

Все внутренние поверхности ячейки, контактирующие 

с пробой, изготовлены из электрополированной 

нержавеющей стали 316SS, исключающей 

возможность поглощения влаги; уплотнения внутри 

прибора выполнены из тефлона (PTFE). 

Измерительная ячейка рассчитана на расход газа до 

20 л/мин. Изменение расхода в пределах этого 

диапазона не влияет на точность измерений.  

Питание прибора обеспечивает девятивольтная 

батарея, с которой прибор может работать до 100 

часов. Для предотвращения разряда батареи 

используется функция автоотключения прибора, 

когда измерения не выполняются. По требованию 

прибор оснащается внешними разъемами для 

подключения сетевых адаптеров 220 В/50 Гц, 15-24 В 

пост. тока и информационных выходов 0/4-20 мА или 

RS232.  

 
 

 


